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E1A1Conf Program Mikodése (v2.2)

A konverterben v2.0 vagy annal Gjabb firmware sziikséges!

Az E1A1Conf program segitségével az E1A1 konverter-csalad tagjait
helyben a soros porton (RS-232) keresztlil vagy tavolrdél, halézaton
keresztll konfiguralhatjuk.

A program megfeleld m(ikddéséhez a kovetkezd feltételeknek kell
teljesilni:

- Win32 operacids rendszer (9x, Me, NT4, 2000, XP, 2003)
- Kapcsolat a konverter és a szamitogép kozott a soros porton
(RS-232) vagy haldézaton keresztil
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Konfiguralas soros porton keresztiil:

A program elinditdsa utdn a "COM Port" lenyilé ablakban valasszuk
ki a PC-nek azt az aszinkron kommunikaciés portjat, melyhez a
konvertert csatlakoztatjuk. Ugynevezett null-modem (fordités vagy
AT Link) aszinkron soros kabellel kdssik O0ssze a konvertert az
eléz6leg bedllitott porttal. A konverter bekapcsolasa utan varjuk
meg, hogy a bal oldali lampa (sziv jel) folyamatosan villogjon, majd
nyomjuk meg a "CONF" feliratl furat moégé rejtett nyomdgombot a
konverteren. Ekkor a bal oldali ldmpa villogasa megsz(inik, és balrdl
a masodik ldmpa folyamatosan kezd vilagitani (CONN). Ekkor a
konverter konfiguracidés izemmaodba kertilt.
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Konfiguralas halézaton keresztiil:

Valasszuk ki a Halézat kapcsolot, ekkor aktivva valik a Hostnév
vagy IP cim, illetve a Jelszd6 mezd. Irjuk be a konverter hostnevét
vagy IP cimét és a jelszot. Gyarilag a 192.168.255.1-es IP cimet és
a "public" jelszét tartalmazza a konfiguracid. Az elsé konfiguralast
érdemes un. cross-over UTP kabellel (kereszt kabel) végezni, vagy
teljesen szeparalt LAN szegmensen, hogy az alapértelmezésként
haszndlt IP cim ne okozzon cimlitkozést. Amennyiben a
konfiguradldashoz hasznalt PC nem ugyanabban az alhalézatban van
(subnet), szikséges az un. routing allitdsa is. Pl. az
alapértelmezésként hasznalt 192.168.255.1-es konverter IP cim
esetén irjuk be a kdvetkez6t egy Windows-os parancs ablakba:

C:\route add 192.168.255.1 mask 255.255.255.2555 A.B.C.D
ahol A.B.C.D a szamitdgép IP cime. Ugyanez Linux/Unix esetén:
[root@host /]# route add 192.168.255.1 dev ethO

Természetesen, ha egy mar bekonfiguradlt eszkdzt szeretnénk
halézaton keresztlil atkonfigurdlni, és az eszkdéz mar elérhet6 IP
szinten, akkor a routing allitasra nincs szlikség. Ezt leellenérizhetjik
a ping parancs segitségével:

C:\ping A.B.C.D

ahol A.B.C.D a konverter IP cime.

Konfiguracio kiolvasasa:

Az aktualis beallitdsokat el6szér mindig olvassuk ki az Olvasas
nyomoéogomb segitségével. A kiolvasas alatt, ha a soros portot
hasznaljuk, akkor balrél az els6 és a masodik lampa a konverteren
felvaltva vilagit, ezzel jelezve a kommunikaciot a PC és a konverter
kozott. A sikeres kiolvasast egy "“Kész” feliratd kis ablak
megjelenése jelzi. Nyomjuk meg az "OK" gombot, hogy
visszatérhesslink a programhoz.
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Beallitasok:

Soros port beallitasai:
Soros port beallitasok
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Port sebesség: Allitsuk be a kivant port sebességet. Ezt az elbre
bedllitott szabvanyos sebességek kozil egyet kivalasztva, vagy
1200-57600 bps kozott egy tetszOleges értéket beirva tehetjik
meg.

Adatformatum: 8N1 (8 adatbit, nincs paritds, 1 stopbit,
alapértelmezett), 7E1 (7 adatbit, paros paritas, 1 stopbit), 701 (7
adatbit, paratlan paritds, 1 stopbit), 7M1 (7 adatbit, fixen 1-es
paritds, 1 stopbit), 7S1 (7 adatbit, fixen 0-as paritds, 1 stopbit),
7N2 (7 adatbit, nincs paritas, 2 stopbit, megegyezik a 7M1-es
beallitassal), 8E1 (8 adatbit, paros paritas, 1 stopbit), 801 (8
adatbit, paratlan paritds, 1 stopbit), 8M1 (8 adatbit, fixen 1-es
paritds, 1 stopbit), 851 (8 adatbit, fixen 0-as paritds, 1 stopbit),
8N2 (8 adatbit, nincs paritds, 2 stopbit, megegyezik a 8M1-es
bedllitassal)

Torlodaskezelés: Amennyiben nagyobb sebességeket hasznalunk,
és a konverterre kotott berendezés képes hardveres torlodas
kezelésre (RTS/CTS), valasszuk ki ezt az opcioét.

Modemvezérlo jelek kezelése (DTR/DSR jelek): A konverter
kliens Gzemmoddban képes arra, hogy ne azonnal bekapcsolds utan
kezdje felépiteni a halozati kapcsolatot a tuloldali eszkézzel, hanem
erre mindaddig varjon, mig a red kapcsolt berendezés erre nem
utasitja. Ezt a kiils6 eszk6z a DSR jelen teheti meg. Erre a funkciora
akkor lehet sziikség, ha az RS-232 porttal rendelkezd berendezés
csak nagyon ritkdn, és nem tul nagy adatmennyiséget kild a
halézaton keresztlil a tavoli oldalra. Ilyenkor felesleges, hogy
allandé halozati kapcsolat legyen a konverter és a tavoli eszkoz
(szamitégép vagy masik konverter) kozétt. Amennyiben a DSR jelet
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Ujra deaktivalja, a haldzati kapcsolatot bontja a konverter. Ha a
konverter szerver (Gzemmoddban m(koédik, és a taloldal
kezdeményezése utdn sikeresen felépllt a haldzati kapcsolat, a
konverter ezt képes jelezni a kiilsé berendezésnek a DTR jel
aktivdlasaval. Erre akkor lehet szikség, ha kapcsolédaskor
valamilyen egyszeri, specialis funkciot kell a kilsé eszkdznek
elvégeznie (tordlnie kell a pufferét, Gdvozl6 szbveget, belépés
azonositasra szolgal6 Uzenetet kell megjelenitenie, stb.). Erre lehet
példa, amikor Un. Access Server-ként mikodik a konverter, és
ilyenkor szimulalnia kell, hogy egy konzol porton keresztil
rakapcsolodott egy terminal emulacidos program. Amennyiben ezen
funkcidkra szikséglink van, akkor a "Kapcsolddasi allapottdél fligg"
opciét kell kivalasztani. Alapértelmezésben (Mindig magas) a DTR
jelet a konverter bekapcsolds utan azonnal aktivalja, a soros portra
kapcsolt eszkoztol érkezé DSR jelet pedig figyelmen kivil hagyja.

Dupla soremelés: Amennyiben a konvertert tavoli elérésre
hasznaljuk, el6fordulhat, hogy a telnet applikacié, mellyel a
konverterhez kapcsolddunk, egy ENTER billentyld leltésére egy
kocsi-vissza (CR, ASCII 13) és egy soremelés (LF, ASCII 10)
karaktert kild, melyet bizonyos berendezések két egymas utani
ENTER lelitésének érzékelik. Ezt a hibat kiszobolhetjik ki, ha a
"Masodik levagasa" opciot valasszuk. Ebben az esetben a konverter
figyeli a kocsi-vissza karakterek érkezését, és ha ezt kdvetden egy
soremelés karakter jon, azt egyszerlen eldobja. Alapértelmezésben
(Maradjon), minden karaktert atenged.

Halézati beallitasok:
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Ethernet halézati cim (MAC azonositd): Ez a 6 byte-os cim az
egész vildgon egyedinek szamito, elére beallitott érték.
Megvaltoztatasa nem lehetséges.

Miikodési mod: Normal Gzemmddban a konverter az el6zetesen
beadllitott paramétereknek megfelelden muilkddik. ElsGsorban a
modul (E1A1-LM) felhasznaldsa esetén lehet sziikség arra, hogy
ebbe a m(ikodésbe beavatkozzunk. Parancs lizemmddban menet
kozben allithatjuk be a kommunikacié kilénb6z6 paramétereit, a
tavoli végpont IP cimét, TCP vagy UDP port szamat, stb. Igy
lehetéség nyilik arra, hogy egymas utan tobb végponttal is
kommunikaljuk, a hagyomanyos operaciés rendszerekben
(Windows, Unix) megszokott mddon (kapcsolat /socket/
megnyitasa, Uzenet kildése/fogadasa, kapcsolat lezarasa). A
parancs (zemmadd ismertetésével egy masik dokumentumban
foglalkozunk részletesen.

Protokoll: Kivalaszthatjuk, hogy TCP/IP vagy UDP/IP protokollt
hasznaljon a konverter.

Kliens - Szerver lizemmod kivalasztasa: A konverter TCP/IP
protokoll hasznalata esetén kliensként és szerverként is mikddhet.
Ha kliens Uzemmddban hasznaljuk, akkor a konverter
kezdeményezi a haldzati kapcsolat felépitését a tavoli eszkozzel,
mely lehet egy szamitogép vagy egy masik konverter. Szerver
izemmaddban a tuloldal kezdeményezésére var, tehat magatdl soha
nem indit kapcsolat felépitést. A szamunkra kedvez6bb Gzemmadd
kivalasztasat tobb tényezd is befolyasolja. A legszerencsésebb, ha
azt a konvertert valasszuk kliensnek, amelyre csatlakoztatott
eszk6z kezdi az adatklldést. Pl.: Egy telefonkdézpont hivas-
rekordjait szeretnénk TCP/IP halézaton keresztll eljuttatni egy
tavoli PC-re. Ebben az esetben a telefonkdzpont, ha egyik
telefonallomasa hivast kezdeményezett, a beszélgetés
befejezésekor a soros porton keresztil kikildi a hivas fébb adatait
tartalmazé Un. hivas-rekordot. Ilyenkor tehat a telefonkdzpont
kezdeményezte a kommunikaciot azzal, hogy egy esemény hatasara
adatot kulldott, célszerli tehat, ha a red kapcsolt konvertert
valasszuk kliensnek és a tavoli szamitégépen futd alkalmazas egy
szerver alkalmazas lesz, mely fogadja a konverter kapcsolat
felépitését és az aktiv kapcsolaton keresztil a hivas-rekordokat.
Masik esetre lehet példa egy olyan berendezés, melynek kizardlag
RS-232 portja van, de szeretnénk tavolrdl, haldézaton keresztil is
elérni. Ebben az esetben mi kezdeményezziik a kapcsolat felépitést
példaul egy egyszer(i telnet applikaciéval. Az RS-232-es porttal
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rendelkez6 eszkbzre kapcsolt konverternek tehat szerver
Uzemmodban kell milkodnie. Ha két konvertert egymassal
szembeforditva, az RS-232 vonalat mintegy haldzaton
kihosszabbitva hasznaljuk, akkor az esetek tobbségében
lényegtelen, melyik oldal a kliens és melyik a szerver, ha azonban
tudjuk, mely oldal kezdeményezi az adatklldést, célszer(i ezt a
szabalyt ott is betartani. Természetesen az egymassal
szembeforditott konverterek csak akkor fognak megfeleléen
m(kodni, ha az egyik szerver a masik pedig kliens zemmddban
mUikodik.

IP cim: Az IP alapu haldzatokban minden berendezésnek egyedi IP
cimmel kell rendelkeznie, mely egy 32 bites (4 byte-os) cim.
Irasmddjat tekintve a négy byte-ot ponttal valasztjuk el (pl.
192.168.255.1). A  konverter hasznalatakor = maximalisan
alkalmazkodni kell azon halézat cimkiosztasdahoz, melyre
csatlakoztatjuk. Miel6tt az Ethernet halézatra kapcsolddunk,
konzultaljunk a halézat Gzemeltetésével megbizott munkatarsakkal.
Egy nem megfelel6éen beallitott konverter akdr mas berendezések
szolgdltatds keretében segitiink Onnek a megfelel§ bedllitdsok
elvégzésében.

Helyi port: Szerver Gizemmoddban ezen a TCP porton "hallgatézik"
az eszk6z, hogy a tavoli allomds kezdeményez-e hivast. UDP
hasznalata esetén erre az UDP portra klildétt adatsort fogadja el. A
szam 2 byte-os, tehat 0 - 65535 kozott valtozhat.

Alhalézati maszk: Az IP cimeket a halézatokban csoportokba
rendezik. Ezeket nevezik alhalézatoknak (subnet), melyet egy
maszkkal lehet megadni. Ez szintén egy 4 byte-os szam. Azért
nevezik maszknak, mert azt mutatja meg, hogy az IP cim mely
része jelenti az egy haldzatba tartozé gépeket, és mely jelenti ezek
kézll a hdaldézaton bellli egyedi gépeket. Ahol a maszkban 1-es bit
van, ott az IP cimben a halézatot jelentd rész van, ahol a maszkban
0, ott pedig a haldzaton bellli cim taldlhatd. Nézzink egy egyszer(i
példat: IP cimink 192.168.255.1, a hozza tartozd halézati maszk
pedig 255.255.255.0 legyen. Ebben az esetben az els6 3 byte
jelenti a haldzatot, az utolsé pedig a haldézaton belili cimet. Tehat
minden olyan gép egy halézatba tartozik, melynek a cime
192.168.255. ...-val kezdddik. Ez azt mutatja meg a haldzati
eszkdznek, hogy ha Onmaga és a célcim is ugyanabban az
alhdlézatban van (sajat IP & maszk = cél IP & maszk), akkor azt
kozvetlenll el tudja érni, és nem kell a halézati atjard segitségét
igénybe vennie.
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Atjaré IP cime: Amennyiben az el6bb leirt maszkoldsnal a
konverter megallapitja, hogy a tavoli végpont nem ugyanabban az
alhdlézatban van, akkor az adatokat nem kozvetlenll a cimzettnek,
hanem a haldzati atjarénak kuldi és red bizza, hogy 6 tovabbitsa a
megfeleld helyre. A haldzati atjarot szintén egy 4 byte-os IP cim
azonositja, melynek célszerlien ugyanabban az alhdlézatban kell
lennie, mint a konverter.

Tavoli eszkoz IP cime: A kommunikacidban résztvevd masik
allomas IP cime (E1A1 konverter, vagy szamitdgép).

Tavoli port: TCP kliens Gzemmoddban a tavoli allomasnak ezen TCP
portjara kezdeményez hivast a konverter, UDP hasznalata esetén
pedig erre az UDP portra kildi az adatokat. Ez szintén egy 2 byte-os
szam, tehat 0 - 65535 kozo6tt valtozhat.

Tavoli alhalézati maszk: TCP szerver és UDP (zemmoddban
megengedhetjik, hogy ne csak egy, hanem akar toébb géprdl is
felépitsenek kapcsolatot és kildjenek adatokat a konverternek. Ezt
a mar korabban leirt maszkoldsi mechanizmussal allithatjuk be.
Amennyiben csak a tavoli IP cimeknél megjeldlt eszkdzrol
szeretnénk  megengedni a kapcsolddast, hasznaljuk a
255.255.255.255-6s maszkot. Ha barmely géprdl, akkor a 0.0.0.0-
asat. Vegylnk egy koztes példat is: 4 tavoli géprol szeretnénk
elérést biztositani, ezek cimei egymas mellett kell hogy legyenek,
pl.: 192.168.255.4 - 192.168.255.7. Ekkor a tavoli IP cimhez irjuk
be az els6 cimet, maszknak pedig a 255.255.255.252. Vizsgaljuk
meg, miért van 252 a maszk utolsé szamjegyében. Ha megnézzik a
252-es szamot a 2-es szamrendszerben, akkor azt latjuk, hogy az
utolsd 2 bit kivételével mindenhol 1-es all. Ez azt jelenti tehat, hogy
az IP cimek kozil azok tartoznak egy alhdlézatba, melyeknek az
utolsé 2 bit kivételével minden bitje megegyezik. Vizsgaljuk most
meg a 192.168.255.4-es és pl. a 192.168.255.7-es cimet. Ezeknek
az els6 30 bitje azonos, tehat egy alhalézatba tartoznak. Nézzik
meg most a 192.168.255.8-as cimet is. Itt lathatjuk, hogy a 3. bit
megvaltozott, tehat ez mar mas alhalézatba tartozik. Nagyon
vigyazzunk ezzel a paraméterrel, mert mas szlirés nincs, tehat ha
rossz maszkot allitunk be, akkor olyan gépekrdl is elérést
biztositunk a konverterre kapcsolt eszk6zhoz, amelyrél esetleg
eredetileg nem is szandékoztunk. Ha nem értjik, tudjuk pontosan,
mit jelent ez a paraméter, hasznaljuk a 255.255.255.255-et!
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Finombeallitasok:

Finombeallitasok x|
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[V ICMP Echo Reply [ping] engedélvezése

Halozati idotallépés: TCP (Gzemmoddnal, ha egy haldzati
kapcsolatban hiba 1ép fel, elindul egy id6zitd. Az itt bedllitott
paraméter letelte utan a kapcsolatot bontja a konverter. Ha kliens
Uzemmoddban Uzemelt, akkor Ujra prébalkozik a kapcsolat
felépitéssel mindaddig, mig a tuloldal Ujra nem valaszol. Ha szerver
Uzemmodban mikodik, akkor varakozik, hogy a tuloldal
kezdeményezzen Ujra.

"Eletjel" kiildés id6koze: Ha nincs kiildendé adat, a TCP protokoll
sajatossagabol addédodan nincs semmilyen kommunikacid a két
végpont kozott, tehat azt sem veszik észre, ha a kapcsolat
megszakad. Erre akkor deril csak fény, amikor ténylegesen
akarnanak adatot kildeni az eszk6zok. Lehet0ség van azonban arra,
hogy a konverter bizonyos id6kozénként megvizsgalja a kapcsolat
allapotat. Ezt a funkciot kikapcsolhatjuk, ha 0-t irunk be. Maximalis
érték 10 sec.

Puffer kezelése (j kapcsolat felépitésekor: A konverter
alapesetben a haldzati kapcsolattdl fliggetlentl puffereli a soros
porton beérkezett adatokat. Ha van haldzati kapcsolat, akkor
megprébalja azokat elkildeni. Bizonyos esetekben az adatok ilyen
modon torténd meglrzésére nincs szlikség, s6t akar hibat is
okozhat, hiszen mikor felépil a kapcsolat, akkor esetleg egy olyan
joval korabban keletkezett adatot kild el a konverter a pufferébdl,
mely mar idejét multa, nem érvényes. Ilyen esetekben kérhetjik a
konvertert, hogy minden Uj haldzati kapcsolat felépllésekor toérolje
a puffert. Alapértelmezésben meg6rzi az adatokat.
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Halozati késleltetés: A forras és a céleszkdz kozotti haldzat az
atvivoe kozegtdl fuggben kilonbozé késleltetést okozhat. Ennek a
késleltetésnek féleg a nagyobb sebességeknél fontos szerepe van,
hiszen az eszkdznek tudnia kell, hogy ha nem érkezik meg idében a
nyugta egy elkildott csomagra, akkor az adatvesztést jelent, és
Gjra kell kildeni a csomagot, vagy normalis, hiszen a haldzat
késleltetése igen nagy. Haromszint(i beallitds lehetséges: kis
késleltetés. Ezt helyi haldzatok (LAN) esetén kell hasznalni, ahol a
késleltetés kisebb, mint 100ms. Az esetek tobbségében ez a
beallitds megfeleld. Nagyobb kiterjedésli (WAN) halézatoknal, ha a
késleltetés meghaladja a 100ms-ot, de még nem éri el az 1s-ot,
akkor a "Kbdzepes” opciot valasszuk. M(iholdas kapcsolat esetén, ha
a késleltetés megkodzeliti vagy meg is haladja az 1s-ot, akkor
valasszuk a "Nagy” paramétert.

Optimalizalas: A konverter alap esetben a minimalis forgalomra
optimalizalja az adatklildést. Ez azt jelenti, hogy kb. 100ms-os
varakozasi idot iktat be az elsd adat fogadasakor, ha ezen id6 alatt
Ujabb adatok érkeznek, akkor azokat egyben kildi el, igy kevesebb
csomag keletkezik, csdokken a haldézat terheltsége. Bizonyos
esetekben azonban az alkalmazas kényes lehet erre 100ms-mal
megnovekedett késleltetésre. Ilyenkor kérhetjik az eszkdzt, hogy
azonnal, ahogy képes, kildje el a beérkezett adatokat, és ne
varakozzon Ujabbakra (Gyors csomagtovabbitds). Ebben az esetben
azonban  szamolni  kell azzal, hogy akar az 1000
csomag/masodpercet is meghaladé forgalmat generadlhat egy-egy
konverter, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy halézaton
nagyobb terhelés van, esetleg tobb konvertert hasznalunk ebben az
Uzemmodban, akkor a rengeteg (tkozés kikliszobolésére hub
helyett érdemes inkdbb  switch-eket hasznalni  haldzati
csomobpontként.

Minta karakter: UDP protokoll esetén lehet6ség van arra, hogy az
el6zéekben leirt forgalomoptimalizalast kib6vitsik egy karakter
figyeléssel. Amennyiben a beallitott értéknek megfelel6 karaktert
észleli az adatfolyamban a konverter, azonnal generadl egy
csomagot. Ennek akkor lehet nagy haszna, ha ismerjik az atviend6
adatsor formatumat és kijelélhetd benne egy olyan karakter, mely
egy adatcsomag végét jelenti. Igy nem névekszik meg jelentdsen a
halézati forgalom, de a konverter okozta késleltetés sem lesz
jelentOs.
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ICMP Echo Reply (ping) csomagok engedélyezése: Lehetdség
van arra, hogy konverterinknél letiltsuk, hogy a ping halozati
tesztprogram kéréseire valaszoljon. Igy "elrejthetjik" masok eldl a
konvertert, ill. id6kritikus alkalmazasoknal meggatolhatjuk, hogy
feleslegesen lekdsse az erbforrasat ez a funkcid. Alapértelmezésben
engedélyezve van, hiszen nagyon ritka azon esetek szama, mikor ez
valdban problémat jelenthet, viszont a halézat tesztelésére igen jol
hasznalhatd. Ha ezen funkciét engedélyezziik, akkor is vegylk
figyelembe, hogy a konverter csak a 100 byte-ndl kisebb
csomagokra valaszol!

Tavoli hozzaférés beallitasok:

Tavoli hozzaférés beallitasok

T &vali hozzaférés az SHMP w1.0-ra alapozva mukodik

IV Tavoli clvazas engedélyezése [SHMP Get)

Carnmunity [Jelzzd) Ipubliu:

v Tavoli irds engedélyezése [SHMP Set)
Szurés bedllitasa:

Halézat IP cime |EI.EI.EI.EI

Haldzati maszk ID_D_D_D

A tavoli hozzaférés az SNMP v1.0-ra alapozva m(kodik. Ezért a
konverter tavfelligyeleti, tavadatgy(ijté rendszerbe is illeszthetd (pl.
Mrtg rendszer).

Tavoli olvasas engedélyezése: Amennyiben fontos, hogy tavolrol
kiolvashatd legyenek a bedllitdsok vagy a Virtudlis Soros Port
Meghajtdé programot szeretnénk hasznalni, egy jelsz6 megadasaval
engedélyezni kell ezt a funkciét. A jelsz6 maximalisan 10 karakter
hosszu lehet.
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Tavoli irds engedélyezése: Tavolrol nem csak kiolvasni, hanem
megvaltoztatni is lehet a klilonbdz6 beallitasokat, amennyiben ezt a
szolgaltatast engedélyezziik. Lehetéség van ra, hogy eldre
megadjuk, mely szamitdgéprdl, gépekrdl lehessen ezt elvégezni. A
mar korabban megismert alhalézatok kijelolésével tehetjik ezt
meg. Ha csak egyetlen szamitdégéprol szeretnénk engedélyezni,
akkor a Haldézati IP cimhez irjuk be a szamitégép IP cimét, a
Halézati maszkhoz pedig irjunk 255.255.255.255-et. Ha barmelyik
géprél elérhetévé akarjuk tenni, akkor mindkét helyre irjunk
0.0.0.0-t.

Konfiguracio beirasa:

Az elkésziilt konfiguraciét az "irds” nyomdégomb megnyomdsaval
irhatjuk be a konverterbe. Ha a konfiguracié rendben let6ltédott a
konverterbe, egy "Kész” felirat( ablak jelenik meg. Nyomja meg az
"OK” gombot. A konverterben csak Ujrainditasa utan Iépnek életbe a
valtoztatasok! Az eszkdzt a program “Ujrainditds” gombjanak
megnyomasaval vagy a tapcsatlakozé kihuzasaval, majd
bedugasaval indithatjuk Ujra.

Kilépés konfiguracidos iizemmodbol: Ha az eszkdzt lokalisan a
soros vonalon keresztll konfiguraljuk, a beallitasok rogzitése utan

Ujra kell inditani, csak igy lehet kilépni a konfiguracidés izemmaodbol.
Az Ujabb (1.7 utani) firmware-nél a konverter automatikusan is
kilep a konfiguraciés UGzemmddbdél és Ujra inditja magat,
amennyiben 1 percnél tovabb nem kap értelmes parancsot. Ha
folyamatosan konfiguraljuk az eszkdzt, akkor is 5 perc utan Ujra
inditja magat, ezzel is elkerlilve, hogy egy nem kivant végtelen
ciklus miatt a konverter sokaig elérhetetlen maradjon.

Konverter belsé szoftverének (firmware) frissitése:

Figyelem! A belsG szoftver kizarélag soros porton keresztil
frissithet6!

A konvertert allitsuk konfiguraciés modba a "CONF" felirat alatt 1évo
rejtett nyomdgomb segitségével. Ezutan nyomjuk meg a "Firmware
frissitése" feliratd gombot, majd valasszuk ki a firmware-t
tartalmazé file-t, és nyomjuk meg az "Open" gombot. Néhany mp
utan elindul a letdltés. Sikeres attoltés utan a "Kész" feliratu kis
ablak jelenik meg. A letoltés alatt a bal oldali ldmpa folyamatosan, a
"CONN" feliratl lampa pedig az adatatviteltdl fliggben néha
halvanyabban, néha fényesebben vilagit.
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Ha a letoltés alatt hiba |ép fel, akkor a programtarban nincs
megfeleld kod, amit futatni lehetne, ilyenkor a konverter Ujrainditas
utan automatikusan varni fogja az Uj kddot, és mindaddig nem
m(ikddik, mig azt sikeresen at nem toéltjik. Ebben az esetben nincs
szikség a "CONF" gomb megnyomasara, azonnal indithatjuk a
letoltést.

Amennyiben a konverter elinditdsa utan nem tudjuk azt
konfiguraciés lGzemmoddba kapcsolni, prébdljuk meg az Ujrainditas
alatt folyamatosan nyomva tartani a "CONF" gombot. Ilyenkor
ugyanazt az allapotot érhetjik el, mintha nem lenne a
programtarban futtathatd program, és azonnal annak letoltését kéri
az eszkoz, ezutan ismételjik meg a programletoltést.

Hibaiizenetek:

- Kommunikacidés hiba! Nyomja meg a Conf rejtett gombot a
konverteren vagy ellendrizze a kabelt: A program nem képes
kapcsolatot teremteni a konverterrel. Ennek tobb oka is lehet. Az
egyik, hogy nem megfelel6 kommunikacidos portot allitottunk be.
Ellen6rizzilk, hogy biztosan a PC-nek azon COMX portjara
kapcsolddik a konverter, melyet beallitottunk. Probléma lehet még,
ha a konvertert nem |éptettiik konfiguracidés Gzemmaodba. Ilyenkor a
bal oldali ldmpa folyamatosan villog. Nyomjuk meg a rejtett
nyomogombot egy hegyes targgyal. Vizsgaljuk meg, hogy "null
modem" kabelt haszndlunk-e. Hagyomanyos egyenes kabellel nem
m(ikddik az adatkapcsolat. Ha mindezt leellendriztiik, és mégsem
m(ikddik a programunk, ellendrizzik, hogy a kabel nem hibas-e.

- Kommunikaciés hiba! Ellendrizze az IP cimet és a jelszo6t
(Community): Az eszkéz nem érhet6 el tavoli hozzaférésen
keresztil. A kovetkez6 ellen6rzéseket végezze el: 1. IP szinten
megvan-e a kapcsolat a szamitdégép és a konverter kozott (ping
parancs), 2. A konverteren engedélyezve van-e a tavoli hozzaférés,
a hasznalt jelsz6 megfelel6-e, 3. Tlzfal hasznalata esetén az SNMP
(UDP 161) port engedélyezve van-e a konverter és a szamitdégép
kozott mindkét irdnyban.

- Nem tudom megnyitni a soros portot: A bedllitott COMX port
vagy nem létezik vagy mas alkalmazas mar megnyitotta, hasznalja.
Ellendrizziik, hogy helyes kommunikacids portot allitottunk-e be, ill.
zarjunk be minden mas alkalmazast, mely ugyanezen portot
hasznalhatja.
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- Hiba lépett fel a letoltés soran! Inditsa Gjra a konvertert és
kisérelje meg Gjra a letoltést: Bels6 program frissitésekor
talalkozhatunk ezzel a hibalzenettel. A konverter
tapcsatlakozojanak kihtzasaval majd bedugasaval inditsuk Ujra,
majd kiséreljik meg Gjra a letoltést.

- A szoftver nem kompatibilis ezzel az eszkodzzel: A
konverterbe egy nem megfelel6 kédot prébaltunk letdlteni.
Prébdlkozzunk Ujra a konverterhez tartozd legutolsé kiadott file
letdltésével.

- A szoftverfrissités nem keriilt nyugtazasra! Valdsziniileg
valamilyen hibe Iépett fel. Probalja Gjra letolteni: A letoOltés
befejez6dott, de a konverter nem igazolta vissza a sikeres letdltést.
Amennyiben a konverter helyesen mikédik, nem kell megismételni
a letoltést, ellenkezb esetben kisérelje meg Ujra.

- Nem tudok adatot kiildeni a soros portra: A program nem tud
adatot kildeni a kommunikacids portra. Inditsa Ujra a programot,
esetleg a szamitdégépet, és probalkozzon Ujra.



